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KORYRKO ODPŁYWOWE

wanna olejoochronna

próg zabezpieczający
wys 12cm

RZUT PARTERU
Sufit podwieszony- zamienny

1 3 4 5 62 7 8 9

Sufit podwieszony H=3,00 m
Kasetonowy 60x60 cm

Centralna sterylizatornia
"strefa sterylna"Centralna sterylizatornia

"strefa czysta" -pakietowanie

Sufit podwieszony H=3,00 m
Kasetonowy 60x60 cm
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Pom. wyposażenia
nowopakietowanego
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K5

K9K9K9K9

K8K8K8K8

K2K2K2K2

Centralna sterylizatornia
"strefa brudna"
-mycie i dezynfekcja

K1K1K1K1

Sufit podwieszony H=3,00 m
Kasetonowy 60x60 cm

K3K3K3K3

K10K10K10K10

K4K4K4K4
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4

Otwór wyrzutni
90cmx90cm

  podpis:
 nr rys.:

WSZYSTKIE PRAWA ZASRTZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO
REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ

ZGODY AUTORA.

Ściany projektowane gr. 12,5cm(stelaż U70 + 2x1,25 płyty GKF z
wypełnieniem wełną szklaną gr. 5cm)

Ściany projektowane zewnętrzne gr. 40cm (bloczek silikatowy +
styropian EPS70 gr. 15cm)

Ściany projektowane wewnętrzne gr. 25cm (bloczek silikatowy)

samonośne ściany do montarzu inst. sanitarnych d=50mm
 - 21cm = STG 2x1,25+ wełna szkl.5cm+U50+pustka 6cm + U50
+wełna szkl.5cm+STG 2x1,25

samonośne ściany do montarzu inst. sanitarnych d=100mm
 - 27cm =STG 2x1,25+ wełna szkl.5cm+U50+pustka 12cm + U50
+wełna szkl.5cm+STG 2x1,25

obudowy przyścienne kominów i pionów instalacyjnych
 - 7,5cm = 2x1,25 GKF= wełna szkl.5cm+U50

obudowy przyścienne do montarzu inst. sanitarnych d=100mm
 - 19cm = STG 2x1,25+ wełna szkl.5cm+U50+pustka 12 cm

K6K6K6K6

projektowane przebicia inst. w ścianach
nośnych i stropach

pion kanalizacji sanitarnej

ściany istniejące do wyburzenia

L E G E N D A

Sufit podwieszony H=3,00 m
Kasetonowy 60x60 cm
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GRANICA OPRACOWANIA

E

 mgr inż. arch. Jan K. Hahn

 mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

 nr ewid. BŁ-POKK/06/2003

SZPITAL OGÓLNY

ul. Szpitalna 5, Wysokie Mazowieckie
dz. nr geod. 1995/5

data:

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

przedmiot:

adres
budowy:

obiekt:

ul. Storczykowa 2  15-644 Białystok
tel. (0-85) 661-08-48

arch.:

branża: ARCH.

  podpis:

arch. spr.:

STUDIO  "A"

  podpis:

skala 1:10015.06.2017 r.

A-2

Śluza

Sprężarkownia

Klatka schodowa

Szatnia

WC

Ekspedycja mat. sterylnych

Łazienka pers.

Pom. porz.

Mag. śr. dezyn.

Gabinet badań USG

Pom. mycia wózków
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j 
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Pokój Biurowy

Pom. porz.

Korytarz

Łazienka

Pom. przygot. personelu

Magazyn asept.

Śluza

WC D/N

Mag. aseptyczny

K
o

ry
ta

rz

Kryty podjazd karetek

Przedsionek

Przedsionek

Pom. susz. wózków

Pokój dekontaminacji

Komora dostaw

Brudownik

Korytarz

Sala resuscytacyjno-zabiegowa

Sala intensywnej terapii

Sala obserwacyjna -4 łóżkowa

Wentylatornia

Pom. segreg. i rejestracji

Pokój personelu

Łazienka

Korytarz

S
ta

cj
a

 u
zd

at
n

ia
n
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 w

o
d

y

Winda

Pom. pakiet. bielizny

Sala zabiegowa Sala opatr. gipsowych

P
o

kó
j 

ki
e

ro
w

n
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a

Pom. mat. sterylnych

Maszyn. dźwigu

WC M

Obszar segregacji i przyjęć

Poczekalnia

Pok.badań1/02
11,79 m2 PCV Pok.badań1/03

14,97 m2 PCV
Pok.badań1/04

13,04 m2 PCV

Kab.hig.1/05
3,44 m2 PCV

Poczekalnia1/01
12,25 m2 PCV


