
 

 

 

 

 

 

 
Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 25.10.2017r. 
 
                                                                                                        Wysokie Mazowieckie dn.25.10.2017r. 
 
                                                                                                                   Wg. rozdzielnika 
 
Dotyczy : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i modernizację 
Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem – Etap I „przebudowa i dostosowanie 
SOR, budowa lądowiska z tunelem i wiatą oraz dobudowa klatki schodowej wraz z windą dla Szpitala 
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem”. Nr sprawy 17/2017 
 
Otrzymaliśmy zapytania do w/w postępowania następującej treści : 

 

1. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach robót zgodnie z PAKIETEM nr 1 wg SIWZ nie przewiduje się 

odwodnienia płyty lądowiska i drogi dojazdowej.  

Odpowiedź: Nie. 

 

2. Zgodnie z dokumentacją przetargową wg branży drogowej, płyta lądowiska ma mieć grubość 20cm. Wg 

branży konstrukcyjnej płyta żelbetowa ma mieć grubość 30cm. Prosimy o wyjaśnienie, który zapis jest 

poprawny.  

Odpowiedź: Zgodnie z branżą konstrukcyjną. 

 

3. Prosimy o przekazanie rysunków wykonawczych zbrojenia płyty żelbetowej lądowiska wraz z wykazem stali.  

                          Odpowiedź: Przedmiotowy rysunek od momentu publikacji przedmiotowego postępowania jest   

                          dostępny w folderze pakiet nr 1, Tom 4 ( konstrukcja), rysunek nr 81-zbrojenie płyty lądowiska. 

 

4. Prosimy o przekazanie rysunków wykonawczych malowania poziomego płyty lądowiska wraz z 

wymiarowaniem ww oznakowania.   

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją Instrukcji Operacyjnej Lądowiska, Rys. 8 Oznakowanie 

identyfikacyjne, Oświetlenie nawigacyjne. 

 

5. Zgodnie z dokumentacją przetargową w rejonie budynku SOR przy drodze dojazdowej do płyty lądowiska 

przewidziano zastosowanie barierek stalowych na słupkach stalowych. Prosimy o wyjaśnienie, czy ww. 

barierki leżą w zakresie prac Wykonawcy robót PAKIETU nr 1 wg SIWZ. Jeśli tak, prosimy o przekazanie 

rysunków konstrukcyjnych ww. barierek oraz ich fundamentów.  

Odpowiedź: Tak. Załączamy rysunek uzupełniający (barierki). 

 

6. Zgodnie z dokumentacją przetargową w zakresie branży drogowej na rysunku nr 2 przedstawiono przekroje 

konstrukcyjne zaprojektowanych nawierzchni.  

Na przekroju III – III przedstawiono poszczególne warstwy drogi dojazdowej do lądowiska i jednocześnie 

skreślono 2 górne warstwy. Prosimy o wyjaśnienie, czy skreślenie jest omyłkowe czy też oznacza że 

wykonawca my wykonać drogę w innej technologii. Jeśli skreślenie jest zamierzone, prosimy o wskazanie 

poprawnej technologii w jakiej ma być wykonana droga dojazdowa.  

Odpowiedź: Rysunek jest aktualny – nastąpiło przesunięcie linii podkreślającej, co wygląda jak 

skreślenie. 



 

 

 

 

 

 

7. Zgodnie z przekrojem drogowym, konstrukcja płyty lądowiska powinna składać się z warstwy pospółki o 

grubości 20cm, warstwy kruszywa łamanego o grubości 20cm oraz płyty żelbetowej.  Jednocześnie zgodnie z 

przedmiarem robót przewidziano podbudowę z kruszywa o grubości 16 cm (15cm+1cm). Prosimy o 

wyjaśnienie, który zapis jest poprawny.  

Odpowiedź: Aktualne jak na rysunku. 

 

8. Zgodnie z przedmiarem robót w zakresie branży budowlanej na warstwie podbudowy z kruszywa 

przewidziano warstwę podkładu betonowego z betonu C8/10. Prosimy o wyjaśnienie, czy powyższy zapis jest 

poprawny ponieważ ww. warstwa nie występuje w części drogowej ani części konstrukcyjnej dokumentacji 

projektowej. Jeśli wykonawca ma wykonać taką warstwę, prosimy o określenie grubości warstwy betonu C8/10 

oraz uzupełnienie dokumentacji wykonawczej o brakujące przekroje.  

Odpowiedź: Jest to beton wyrównujący powierzchnię usypanego kruszywa, która jest nierówna. 

Grubość można określić szacunkowo jako 5-10 cm. 

 

9. Zgodnie z przedmiarem robót, przewidziano korytowanie pod płytę lądowiska na głębokość 25cm. 

Jednocześnie konstrukcja płyty lądowiska zgodnie z dokumentacją w zakresie branży drogowej wynosić ma 

70cm. Prosimy o potwierdzenie korytowania pod płytę lądowiska na głębokość 25cm.  

1.                          Odpowiedź: Winno być 70 cm w związku z grubością płyty ( 30 cm). 

 

10. Zgodnie z przedmiarem robót branży budowlanej w ramach budowy płyty żelbetowej lądowiska 

przewidziano również budowę krawężników betonowych 15x30cm. Prosimy o wyjaśnienie, w którym miejscu 

płyty żelbetowej należy wykonać ww. krawężniki. 

2.                          Odpowiedź: Określa to rysunek (krawężnik na obwiedni płyty). Zamiast wystający winno być zagłębiony 

 

11. Zgodnie z projektem wykonawczym w zakresie branży drogowej przewidziano budowę chodnika pod wiatą 

(tunelem dojazdowym do budynku D dla pacjentów LPR) z wykorzystaniem oporników 25x8cm. Jednocześnie  

w przedmiarze robót przewidziano zastosowanie oporników 30x8cm. Prosimy o wyjaśnienie który zapis jest 

poprawny.  

Odpowiedź: Winno być 30x8. 

 

12. Zgodnie z projektem drogowym, chodnik pod wiatą (tunelem dojazdowym do budynku D dla pacjentów 

LPR) ma zostać wykonany z betonu o grubości 12cm. Prosimy o podanie klasy betony z którego ma zostać 

wykonana ww. warstwa.  

3.                          Odpowiedź: Klasa betonu C25/30. 

 

 

 

 

                                                                                                           
                                                                                                                           Kierownik Zamawiającego 


