
Załącznik nr 1 – formularz cenowy 

PAKIET 1  – wkręty interferencyjne tytanowe, narzędzia ortopedyczne. 

 

Lp 

 

 

    Asortyment 

Jedn. 

miary 

Przewi- 

dywana  

ilość  

na rok 

Stawka  

VAT – 

% 

Cena 

brutto 

za jedn. 

miary 

Wartość 

brutto 

ogółem 

 

Producent  i 

numer katalogowy 

1 Wkręt interferencyjny tytanowy, udowy   9/25 mm wraz z 

jednorazową kaniulą, prowadnicą do lepszej penetracji w 

stawie 

Szt. 10     

2 Wkręt interferencyjny tytanowy, piszczelowy  9/30 mm          

Szt. 

 

10 

 

    

3 Wkręt interferencyjny tytanowy piszczelowy wsteczny 

wkręcany od strony stawu 

Szt. 3     

4 Nić nitinilonowa, prowadząca do wkrętów tytanowych 

interferencyjnych 

Szt. 10     

5 Rimmer udowy z podziałką  ø 10 Szt. 1     

6 Frez kaniulowany z podziałką Ø  9               

 

Szt. 

 

3 

 

    

7 Frez kaniulowany  z podziałką Ø  10               

 

Szt. 3     

8 Wiertło trepanacyjne z oliwką     ø 10 Szt. 1     

9 Wkrętak kaniulowany do wkrętów tytanowych Szt. 1     

10 Osteotom do ACL Szt. 

 

1     

11 Pilnik do ACL Szt. 1 

 

    

12 Nóż do pobierania przeszczepu Szt. 1     
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PAKIET 2 – płytki i wkręty do Zespolu  

 

Lp 

 

 

    Asortyment 

Jedn. 

miary 

Przewi- 

dywana  

ilość  

na rok 

Stawka  

VAT – 

% 

Cena 

brutto 

za jedn. 

miary 

Wartość 

brutto 

ogółem 

        

 Producent i 

numer katalogowy 

1. 
Płytki do Zespolu samodociskowe 

6-otworowe z rozstawem 

48 

64 

80 

 

 

Szt. 

Szt. 

Szt. 

 

 

 

2 

2 

2 

    

2 Płytki do Zespolu samodociskowe 

8-otworowe z rozstawem 

48 

64 

80 

 

 

Szt. 

Szt. 

Szt. 

 

 

 

2 

2 

2 

 
 

  

3 Wkręty do Zespolu z niskim czopem do kości korowej   ø  

4,5 od 40 mm do 75mm                 
 

Szt. 

 

 

25 
    

4 Wkręty do Zespolu z niskim czopem do kości korowej 

ø5,0 od 1.75 mm do 65 mm 

 

Szt. 

 

 

25 

 

    

5 Wkręty do Zespolu z wysokim czopem  

 ø 5    50- 75mm 

                

 

Szt. 

 

10 
    

6 Płytki do Zesplu udowe 6 otworowe z rozstawem 

             48 

             64 

             80                       

 

Szt. 

Szt. 

Szt. 

 

 

2 

2 

2 

    

7. Płyty do zespolenia POLFIX Szt. 3     

8. Wkręty do zespolenia POLFIX Szt. 10     
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PAKIET 3 – akcesoria do artroskopowego leczenia kolana 

 

Lp 

 

 

    Asortyment 

Jedn. 

miary 

Przewi- 

dywana  

ilość  

na rok 

Stawka  

  VAT – 

     % 

Cena 

brutto 

za jedn. 

miary 

Wartość 

brutto 

ogółem 

 

Producent  i 

numer katalogowy 

1 Wiertło do przeszczepu więzadła ø 2,4 Szt. 3     

2 Nić nitininolowa prowadząca do wkrętów 

biowchłanialnych do przeszczepu więzadła krzyżowego  

Szt.        40     

3. Wkrętak do śrub biowchłanialnych Szt. 1     

4 Śruby bio-wchłanialne do przeszczepu więzadła  

krzyżowego, wykonane z kwasu mlekowego 100% 

PLLA bez główki ø10x28mm z gniazdem typu 

gwiazdka, przezroczyste. 

Szt. 

 

40 
    

5 Śruby bio-wchłanialne do przeszczepu więzadła  

krzyżowego, wykonane z kwasu mlekowego 100% 

PLLA z główką ø 9x23mm z gniazdem typu gwiazdka, 

przeźroczyste implanty wraz z jednorazową kaniulą 

podajnikiem do stawu. 

 

Szt. 

 

 

 

40 

    

6 Frez kaniulowany do przeszczepu więzadła krzyżowego 

ø 10 

Szt. 4     

7 Frez do przeszczepu więzadła krzyżowego ø 9 Szt. 4     

8 Szpilki prowadzące z oczkiem do przeszczepu więzadła 

krzyżowego 

Szt. 60     

9. Biowchłanialne śruby interferencyjne wykonane z 

polimeru  kwasu mlekowego w  rozmiarach średnic: od 

6 do 12 mm dostępne w  długościach od 23 do 35 mm z 

dodatkiem min 30% β-TCP dostępne w wersji z główką 

i bez  

Szt. 

 

40 

 

    

10. 
Biowchłanialna śruba wsteczna wprowadzana od strony 

stawu, dostępna w średnicach od 6 do 10 mmi długości 

20 mm 

Szt. 

 

10 

 

 

    

11 System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na 

fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki, płytka 

z dwoma otworami wykonana ze stopu tytanu o 

kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. max 

12 mm stale połączona z 1 pętlą z nici niewchłanianej dł 

min. 50 mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w 

 

 

Szt. 

 

 

40 

    



kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do 

przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę, pętlą 

do podciągnięcia przeszczepu, z możliwością 

zmniejszenia długości pętli za pomocą lejców- fiksacja 

przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia 

przeszczepu w linii ciągniętego  przeszczepu lub 

przeciwnie. Implant pakowany z igłą wiertłem 

miareczką do przeciągnięcia przeszczepu oraz płytki, 

implant pakowany pojedynczo w wersji sterylnej. 

12 Nakładka na guzik udowy w przypadku 

rozwiercenia kanału większym wiertłem 

Szt. 2     

13 Implant niewchłaniany wykonany z PEEK do 

mocowania piszczelowego składający się z kołka 

rozporowego z wypustkami mocującymi oraz śruby 

pakowany razem, zestaw sterylny dostępny w 

rozmiarach średnic 7 – 10 mm co 1 mm 

Szt. 10     

14 Biowchłanialny implant do odprysków chrząstki 

posiadający ząbki ułożone w osi  przeciwstawnie do 

siebie na długości implantu, implant o długości 18 mm i 

średnicy 1,3 mm 

 

 

Szt. 

 

 

10 

 

    

15 System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z 

PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią 2/0 

implanty założone na dwie igły do przebicia łękotki igły 

znajdują się w jednym narzędziu umożliwiającym 

założenie implantu bez wyciągania z kolana 

 

 

 

Szt. 

 

 

 

30 

 

    

16 System do szycia łękotki metodą inside-outside, 

zaopatrzony w prowadnicę oraz igłę nitylonową  z 

oczkiem, jednorazowy sterylny zestaw umożliwia 

założenie kilku szwów łękotki u jednego pacjenta 

 

 

Szt. 

 

 

30 

 

    

17 Ostrze do  pobierania przeszczepu BTB w 

szerokościach 8,9,10,11 mm 

Szt. 40     

18 System do rekonstrukcji więzadła przedniego BTB 

oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej 

płytki, płytka z dwoma otworami wykonana ze 

stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi 

bokami o dł. max 12 mm stale połączona z 1 pętlą z 

nici niewchłanianej dł min. 50 mm pozwalającą na 

zawieszenie przeszczepu BTB w kanale udowym 

bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia 

implantu na zewnętrzną korówkę, pętlą do 

Szt. 40     



podciągnięcia przeszczepu, z możliwością 

zmniejszenia długości pętli za pomocą lejców- 

fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość 

podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego  

przeszczepu lub przeciwnie. System pozwalający na 

przeciągniecie pętli prze otwór w bloczku kostnym 
19 Końcówka do ablacji i koagulacji zagięta 90,50,30 

stopni lub prosta oraz zagięta 90 stopni 

kompatybilna z urządzeniem do koagulacji 

Valeylabe  Force 

Szt. 200     

20 Dzierżawa instrumentarium do przeszczepu więzadła 

krzyżowego 

m-ce 12     

21 Dzierżawa instrumentarium do przeszczepu chrząstki m-ce 12     
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PAKIET 4 – akcesoria do artroskopowej operacji barku 

 

Lp 

 

 

    Asortyment 

Jedn. 

miary 

Przewi- 

dywana  

ilość  

na rok 

Stawka  

VAT – 

% 

Cena 

brutto 

za jedn. 

miary 

Wartość 

brutto 

ogółem 

Producent  i 

numer katalogowy 

1 Implant niewchlanialny tytanowy ,wkręt gwintowany na 

całej długości o średnicy 2,8 mm i  dł. max. 11,8 mm. 

Rdzeń  implantu stożkowy zwiększający swoją średnicę 

wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie 

implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania bądź 

nabijania. Implant przeładowany jedną nie białą nitką 2-0 

załadowany na jednorazowy sterylny podajnik 

 

 

 

 

Szt. 

40 

    

2 Biowchłanialne implanty wykonane z kwasu mlekowego 

do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka o długości max 

14 mm i średnicy max. 3,1 mm, z  nie białą nitką 2-0 

załadowany na jednorazowy sterylny podajnik 

Szt. 20     

3 Implant tytanowy gwintowany na całej długości o 

średnicy 4,5 mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,5 mm. Wkręt z 

dwiema nićmi niewchłanianymi o grubości  USP 2w 

różnych kolorach dwurodzajowej strukturze 

polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych 

poliestrowych włókien zewnętrznych. Implant bez białych 

Szt. 120 

    



nici. Zestaw wkręt z nićmi na sterylnym podajniku. 

Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalna 

głębokość zakotwiczenia implantu. Implant dostępny w 

dwóch rodzajach z szerokim oraz wąskim rdzeniem do 

słabszej i mocniejszej kości 

4 Biowchłanialne implanty wykonane z kwasu mlekowego 

do artroskopowej rekonstrukcji rotatorów z dwiema 

nitkami umieszczonymi w zewnętrznie 

wyeksponowanym, znajdującym się poza częścią 

gwintującą oczku implantu. Średnica implantu 5 lub 6,5 

mm, długość implantu max. 18 mm  

Szt. 

 

7 

 

    

5 Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz 

PEEK do stabilizacji tkanki w barku, implant wkręcany 

dostępny w trzech rozmiarach średnic 3,5 mmx max 

15mm, max 5,0 mm x max 20 mm i max 5,5 mm x max 

20 mm z tytanowym lub peekowskim początkiem do 

mocowania przeszczepu założony na jednorazowy 

wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na kontrole i 

ocena właściwego złożenia implantu. Implant umożliwia 

śródoperacyjną kontrole napięcia przeszczepu. 

 

Szt. 

 

15 

    

6 Nitka o zwiększonej wytrzymałości na zrywanie 
Szt.         36 

    

7 Elastyczne kaniule do barku o wymiarach średnic 6mm, 

8mm, 10mm, i długości od 2 do 4 cm. Kaniula 

niegwintowana gładka z zabezpieczającym kołnierzem po 

obu stronach 

Szt. 

 

10 

 

    

8 Taśma o szerokości max 2 mm i długości max 18 cm 

dostępna w dwóch kolorach zakończona nicią # 2  Szt. 7 
    

9 Taśma o szerokości 2 mm i długości max 95 cm 

zakończona nicią # 2 
Szt. 7 

    

10 Igła do narzędzia szyjącego tkankę i łapiącego nić. 
Szt. 20 

    

11 Implant do barku do techniki Latarjet składającego 

się z podkładki oraz dwóch śrub kaniulowanych . 

Podkładka wyposażona w żeby antyrotacyjne 

Szt. 3 

    

12 Implant do naprawy zestawu obojczykowo 

barkowego składający się z tytanowych guzików 

oraz dwóch mocnych taśm każda w innym kolorze 

do lepszej widoczności podczas wiązania 

Szt. 1 

    



13 Dzierżawa instrumentariów do zakładania implantów i 

szycia tkanki w barku 

m-ce 

 
12 

    

14 Dzierżawa wyciągu do operacji barku w pozycji leżącej 

na boku 
m-ce 12 
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PAKIET 5 – końcówki do shavera firmy Arthrex 

 

Lp 

 

 

    Asortyment 

Jedn. 

miary 

Przewi- 

dywana  

ilość  

na rok 

Stawka  

VAT – 

% 

Cena 

brutto 

za jedn. 

miary 

Wartość 

brutto 

ogółem 

          

 Producent   i 

numer katalogowy 

1 Końcówki do shavera firmy Arthrex do tkanki 

miękkiej gładkiej z obu stron dostępnej w 

średnicach od 2mm-5,5 mm 

 

Szt. 

 

 

50 

    

2 Końcówki do shavera firmy Arthrex do tkanki 

miękkiej gładkiej oraz zębatej w części biorącej 

dostępnej w średnicach  3mm- 5,5 mm 

Szt. 50 

    

3 Końcówki do shavera firmy Arthrex do tkanki 

miękkiej  zębatej po obu stronach w średnicy od 3,8 

mm do 5,5 mm 

Szt. 40 

    

4 Końcówki do shavera firmy Arthrex do tkanki 

kostnej frez podłużny dostępny w średnicach od 3,0 

mm do 5,5 mm 

Szt. 20 

    

5 Końcówki do shavera firmy Arthrex do tkanki 

kostnej frez okrągły dostępny w średnicach od 3,0 

mm do 5,5 mm 

Szt. 15 

    

6. Końcówki do shavera firmy Arthrex do 

mikrozłaman , nabijak o średnicy 1,5 mm oraz 

głębokości wiercenia 4 i 6 mm 

Szt. 20 

    

7. Końcówki do shavera firmy Arthrex typu raszpla 

dostępna w szerokości od 3,5 mm do 5,5 mm i 

długości od 4,5 mm do 8,5 mm grubość końcówki 

max 2,0 mm 

Szt. 10 

    

8 Udostępnienie shavera kompatybilnego z konsolą firmy 

Artrex  2 szt. 

m-ce           12     
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PAKIET 6 – Ostrza do piły Acculan 

 

Lp 

 

 

    Asortyment 

Jedn. 

miary 

Przewi- 

dywana  

ilość  

na rok 

Stawka  

VAT – 

% 

Cena 

brutto 

za jedn. 

miary 

Wartość 

brutto 

ogółem 

      

 Producent i 

numer katalogowy 

1 

 

 

 

 

 

Ostrza do piły Acculan firmy Aesculap 

-25mmx0,5mmx0,5mmx0,5mm 

-35mmx10mmx0,5mmx0,8mm 

-65mmx20mmx0,9mm 

-90mmx19mmx0,89mm 

-90mmx19mmx1,37mm 

-90mmx25mmx1,47mm 

-90mmx13mmx1,27mm 

 

 

 

 

 

Szt. 

 

 

 

60 
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PAKIET 7 – membrana do ubytków chrzęstnych 
 

Lp 

 

 

    Asortyment 

Jedn. 

miary 

Przewi- 

dywana  

ilość  

na rok 

Stawka  

VAT – 

% 

Cena 

brutto 

za jedn. 

miary 

Wartość 

brutto 

ogółem 

      

 Producent i 

numer katalogowy 

1 

Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzestnych oraz 

chrzestno-kostnych stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych 

komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego na bazie 

technologii HYAFF opartej na kwasie hialuronowym. Wymiary 

menbrany 2x2 cm, grubość 2 mm, średnica włókna 10 

mikronów, gramatura 120g/m2  . 
 

 

 

Szt. 

 

 

20 
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PAKIET 8 – proteza do ,,palucha sztywnego” 

 

Lp 

 

 

    Asortyment 

Jedn. 

miary 

Przewi- 

dywana  

ilość  

na rok 

Stawka  

VAT – 

% 

Cena 

brutto 

za jedn. 

miary 

Wartość 

brutto 

ogółem 

      

 Producent i 

numer katalogowy 

1 Proteza do ,,palucha sztywnego”. Implant do wymiany 

powierzchni stawowej dostępny w 5 rozmiarach od 17 

mm do 23 mm. Implant mocowany za pomocą krótkiego 

stożkowatego trzpienia z ząbkami blokującymi przed 

wysunięciem się protezy. 

Szt. 10     
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PAKIET 9 – ostrza do systemu napędów ortopedycznych firmy Conmed 

 

Lp 

 

 

    Asortyment 

Jedn. 

miary 

Przewi- 

dywana  

ilość  

na rok 

Stawka  

VAT – 

% 

Cena 

brutto 

za jedn. 

miary 

Wartość 

brutto 

ogółem 

      

 Producent i 

numer katalogowy 

1 Ostrze 19 x 1,27 x 90 mm  
 

Szt. 15     

2 Ostrze 19 x 1,37 x 105 mm  

 

Szt. 30     

3 Ostrze 19,5 x 63 x 0,6 mm  

 

Szt. 35     

4 Ostrze 0,6 x 34 x 4 mm  

 

Szt. 10     

5 Ostrze 5,5x 18,5 x 4 mm  

 

Szt. 10     

6 Ostrze 9,4 x 54,5 x 0,6 mm  

 

Szt. 3     

7 Ostrze 9,5 x 25,5 x 4 mm  

 

Szt. 10     

8 Ostrze 9,4x 41 x 0,38 acl stop  

 

Szt. 20     

9 Ostrze 14x 41 x 0,4mm  

 

Szt. 5     
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